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Qualica-RD CANOPUS

Ett tekniskt och robust vdndkors med hég prestanda.

Qualica-RD CANOPUS ér ett vandkors for passerkontroll med hég prestanda
och tillférlitlighet.

Dess dimensioner ar anpassade till utrymmen pa det mest optimala sattet.

Det ar en av de mest tysta och robusta dubbelriktade vandkorsen pa
marknaden, genom en teknik som garanterar i genomsnitt 10 miljoner
anvandningar utan inverkan pa mekaniken. 3 ars garanti.

Utmarkt fér hotell, gym, byggnader, képcentra, néjesparker, receptioner etc.

Entresikerhet - www.angeno.se




CANOPUS Vandkors

Funktioner

+ Topplocket &r tillverkat av svart hardat glas.

- Dekorativ LED-ljusbar, ger ett modernt utseende.

+ Automatisk aterstallningsfunktion: vinscharmen lases
automatiskt inom 5 sekunder (kan justeras) om
passeringen drojer vid entren.

+ Styrkort for fleratkomst, kan anslutas med TCP/IP via

Panel for kortldsning

néatverkskabel.
* Styrning via central dator.

+ Kretskort har ocksa RS232 utgang, kan anslutas

med mini PC.

Panel for QR-kod

Teknisk Specifikation

Certifiering
Kommunikation
Material

Arm material

Matt och nettovikt
Passage Bredd och riktning
MCBF
Strémférsérjning
Driftspanning
Energiférbrukning
Drifttemperatur
Operation Fuktighet
Arbetsmiljo
Flédeshastighet
LED-indikator
Nodsituation
Flexibilitet

500
O o
& &
200, L1012 | 360
760
[Front view] [Side view]

CE, ROHS

Torr kontakt, Relasignal, RS485

Polerat 304 rostfritt stal + High-end svart hardat glas
304 rostfritt stal med gummiskydd

360 * 260 * 980 mm / 35kg/st

550mm (Arm langd: 500mm) / enkelriktad och dubbelriktad
10 miljoner

AC220V/110V, 50/60Hz

24V DC

20W

-20°C-75°C

0~ 95% (ej fryspunkt)

Inomhus / Utomhus

40 personer per minut

Unik bla LED-remsa (fram+ topp+sida)

Armarna faller ned automatiskt

Integrera med flertalet passersystem

[Top view]




BAR ONE Unipod

COMINFO fran Tjeckien har tillverkat personrela-
terade produkter for acceskontroll sedan 1990 och

ar kanda for sin kvalitet, driftsakerhet och kund-
anpassning.

BAR ONE Unipod ar ett utrymmessparande, kompakt och
modernt designat vandkors med en arm. Det drivs av en
MDD motor som tillsammans med enarmstekniken ger en

hog genomstrommningshastighet.
Unipod ingar i en serie, BAR ONE (se sid 2).

Material och farger

Moduler borstat rostfritt stal

Topdel Borstat rostfritt stal med plastandar
Hinder Enarmat, borstat rostfritt stal

Standardutrustning

MDD motor

Fallande arm vid nédutrymning
Inbyggd broms

Go Call inbjudan

Arbetsmiljo
Inomhus -25°C - +60°C, utomhus som extra tillbehor

Extra tillbehor

Integrerad hallare for RFID-ldsare

Kantljus for information

WAV-spelare

USB converter / Ethernet converter
EasyTouch / TouchPanel / T-MON mjukvara
SuperCap (batteribackup)

Alternativa ytbehandlingar

Alternativa toppdelar

Podium (for montage pa golv dér expander-
bult inte far anvandas)

Unipod med arm i sténgt
lage

Dimensioner

. 550-570 _ 210, _
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Unipod med arm i utrymnings-

lage
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BAR ONE

Unipod

BAR ONE &r en serie som bestar av ett enarmat vandkors
(sid 1), ett trearmat traditionellt vandkors samt en grind

med passagebredd 900 mm.

Dimensioner

Tripod

_ 550-570_ 210 _ 990

Tripod Gate

990

Specifikationer kan dndras utan foregaende varning

Alla tre ar baserade pa modern teknik och skapar en
reception med enhetligt utseende.
Specifikationerna (sid 1) géller for alla tre modellerna.
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Utféres av bestéllaren

Framdragning respektive anslutning av matarstrém och
yttre anslutningar enligt senare anvisning.
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Qualica-RD HADAR

Det tysta och robusta vandkorset med dubbelriktad funktion.

Qualica-RD HADAR dubbelriktade vandkors, har en kropp av polerat rostfritt stal,
robust, styv och hallbar. Med automatisk aterstallningsfunktion som aktiverar

armen efter 5 sekunder om anvandaren inte passerar (konfigurerbar) och armarna
faller i nddsituation.

3 ars garanti. Inkluderar lysande steg-LEDS. Det &r en av de mest tysta och
robusta dubbelriktade vandkorset pa marknaden, tack vare en teknik som garanterar
ett genomsnitt av 10 miljoner anvandningar utan inverkan pa mekaniken.

Utmarkt for omraden med persontrafik: parker, skolor, fabriker, bibliotek, biografer,
gym OsvV.

ANGENQ ©

Entrésikerhet - www.angeno.se




HADAR Dubbelriktat vandkors

Funktioner

* Den é&r idealisk for bade inomhus- och utomhusbruk.

+ Stéder alla typer av externa enheter (display, disk,
ansiktsigenkanning, tryckknapp, kortsamlare,
RFID-armbandssamlare, myntinkastare,
streckkods-/QR-lasare, etc.).

* Valj mellan enkelriktad eller dubbelriktad.

* Antisvansfunktion: endast en person passerar at gangen.

* Dekorativ LED-ljusbar, ger den ett modernt utseende.

* Vandkorset &r flexibelt och kan anvandas med flera typer

av sektioner.

Teknisk Specifikation

Rammaterial
Armmaterial
Dimension

Nettovikt

Passage bredd
Passerande riktning
MCBF
Strémforsérjning
Driftspanning
Energiférbrukning
Drifttemperatur
Operation Fuktighet
Arbetsmiljé
Flédeshastighet
LED-indikator
Nédsituation
Kommunikation
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Produktspecifikationer kan andras utan foregaende meddelande

Angeno Business Solutions AB

304 rostfritt stal

rostfritt stal

1200 * 180 * 980mm

50kg/st

550mm (Arm langd: 500mm)
Enkelriktad och dubbelriktad

10 miljoner

AC220V/110V, 50/60 Hz

24V DC

20w

-20°C /75°C

0~ 95% (Ej fryspunkt)

Inomhus / Utomhus

35-40 personer per minut

Ja

Automatisk arm 6ppen nar strémmen ar avstéangd
Torr kontakt, Relasignal, RS485

500 230

980
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www.angeno.se
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Qualica-RD CAPELLA

Den hdgkvalitativa vattentata sakerhetsgrinden (IP65)

CAPELLA &r en dubbelriktad grind med omvandlare, om du vill omvandla enheten
till enkelriktad, for hég prestanda och hdg tillforlitlighet.

Tyst och robust med en teknik som garanterar i genomsnitt 10 miljoner anvandningar
utan inverkan pa mekaniken.

3 ars garanti. Den har en arm pa 850 eller 900 mm fér att tillata passage av rullstolar
och fotgangare med bagage.

Med automatisk aterstaliningsfunktion (justerbar) om anvandaren inte passerar inom 5
sekunder, LED-indikator fér ingang och stangning och enkel installation och underhall.

Den &r idealisk for omraden med fotgéngare: nojesparker, skolor, fabriker, bibliotek,
biografer, gym osv.

Entrésikerhet - www.angeno.se




CAPELLA Entrégrind

Funktioner

+ Topplocket &r tillverkat av svart hardat glas.
+ | det 230 mm breda skapet ar méjligt att installera RFID-kortlasare.
* 900 mm arm for bred passage, rullstol, och fotgédngare med stort

bagage kan ocksa passera.
* Dekorativ LED-ljusbar.

*+ Automatisk aterstaliningsfunktion: vinscharmen lases automatiskt
inom 5 sek. (kan justeras) om passagen inte sker direkt.

Card Reader Panel
QR Code Panel

Glass Arm (050mm)

Stainiess Steel Arm ($00mm)

Teknisk specifikation

Certifiering
Kommunikation
Material

Arm material
Dimension och nettovikt
Passage/arm Bredd
Passerande riktning
MCBF
Stréomforsoérjning
Driftspanning / effekt
Drifttemperatur
Operation Fuktighet
Arbetsmiljo
Flédeshastighet
LED-indikator
Nédsituation
Flexibilitet

Matt (mm)

Transparent giass amm

/7 &0

Stanless steel arm
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Produktspecifikationer kan andras utan féregaende meddelande

Angeno Business Solutions AB. ww

CE, ROHS

Torr kontakt, Relasignal, RS485

304 borstat rostfritt stal+ high-end svart hardat glas
304 rostfritt stal eller plexiglas-transparens

230 %165 * 1050mm / 25kg/st

<900 mm/armlangd i rostfritt stal: 900 mm; Plexiglas-transparens armlangd: 850mm
Enkelriktad och dubbelriktad

10 miljoner

AC220V/110V, 50/60Hz

24V DC / 20W

-20°C-75°C

0 ~ 95% (Ej fryspunkt)

Vattentat inomhus / utomhus

35~40 personer per minut

Unik bla LED-remsa

Armarna 6ppnas automatiskt

Integrera med flertalet passersystem

vw.angeno.se
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PEGAS J

COMINFO fran Tjeckien har tillverkat personrelate-
rade produkter for acceskontroll sedan 1990 och ar
kdnda for sin kvalitet, driftsdkerhet och kundanpass-
ning.

PEGAS ar motoriserad och framst avsedd for att sitta i
receptioner diar man behover en bredare 6ppning, t ex

for rullstolsburna eller for varutransporter. Motorerna ar
valdigt tystgaende och finns i tva utféranden:

Fail-Lock: vid stromavbrott forblir grinden Iast och med
batteri backup kan den anvandas ca 6 timmar.

Fail-Safe: vid stromavbrott frikopplas grinden och kan
manovreras manuellt 4t bada hallen.

De vanligaste varianter ar:

GLE: 90° 6ppning at bada hallen. Pelare 168 mm, glas-
hinder 8 mm hardat, bredd 850 och héjd 1000 mm.

GL: Installbar 6ppning at bada hallen, totalt 340°.
| 6vrigt lika GLE men glashdjd 1020 mm.

HG: 90° 6ppning at bada hallen (extra tillbehor 270° to-
talt). Pelare 204 mm, glashinder 8 mm hardat,
hojd max. 1800 mm.

SF:  90° 6ppning at bada hallen. Pelare 168/204 mm,
hinder av rostfria ror 40 mm i olika storlekar (se
sid 2), med eller utan fyllningar.

J:  90° 6ppning at bada hallen. Pelare 168/204 mm,
dubbla hinder av rostfria ror 40 mm.

Pelarna, av rostfria ror, levereras som standard i borstat
utférande, men kan dven fas polerade.

Onskas bredare éppningar kan grindarna monteras i dub-
belutférande med synkroniserade rérelser.

Dimensioner se sid 2.

Utfores av bestdllaren

Framdragning av matarstrom och tomror for yttre anslut-
ningar enligt sid 2 samt separat inkopplingsschema.

PEGAS SF med specialfyllining

ANGENO

Entreésikerhet - www.angeno.se

PEGAS SF-S i dubbelutférande

Tekniska data
Drifttemperatur +10°C till +50°C
(med varmare fran -25°C)
Lagringstemp. 0-+50°C
Max. fuktighet 80% relativ
Stromforbrukning:
i viloldge max. 12,5 W
under 6ppna/stang max35W
Okning vid varmare 24 W
Spannings- 230V AC/13V DC
aggregat AWZ333  235x305x98 mm (BxHxD)
Funktion

Kan stdllas in via PC eller programmet T-CONF (tillbehor):
» Oppning efter impuls.

e Oppning efter tryck pa grinden.

e Stdngning efter impuls.

e Automatisk stangning efter justerbar tid.

e Stdngning nar 6ppnapuls slapps

Tillbehor

e Moduler for integrering av radar (automatisk 6ppning)
pa pelare 204. Begransar 6ppning till 90°.

e Pelare och hallare for lasare eller andra tillbehor.
e Pekskarm for fjarrkontroll av 6ppning.
e Batteribackup for ca 6 timmars drift.

e Tryckstang 822 mm pa glasets 6verkant nar man ons-
kar funktionern “push and go”.

¢ Montagekonsol vid t ex datagolv.
e Andra typer av glas (plexi, laminerat eller med logo).
e Fyllningar pa varianterna SF och J.



Dimensioner

Kontur av pelarens rérliga skal - 8168 eller 204 mm

Omrade for inkommande kablage

Specifikationer kan @ndras utan foregdende varning
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Detalj av pelarfot Tomror for inkoppling av grindstyrning

» Det ljusgrona omradet ar avsett for framdragning av
kablage for grindens olika funktioner.

e Grinden drivs av en stromenhet som ingar i leveran-
sen. Den bor placeras i narheten av grinden och dit
skall aven matarstrom 230V dras.

! = e Ett tomror dras fran stromenhetens tankta plats till det
% Forankringsbult M8 Rérligt hinder IJUSgrona omradet.

e Ev. ytterligare tomror dr beroende pa grindens 6nskade

funktioner och val av kabel.

» For ytterligare information se inkopplingsschema.




EasyGate SG / SR 1000 ANGENO

EntrésiRerhet - www.angeno.se

COMINFO fran Tjeckien har tillverkat personrelate-
rade produkter for acceskontroll sedan 1990 och &r
kanda for sin kvalitet, driftsakerhet och kundanpass-
ning.

EasyGate SG / SR 1000 har runda eller rektangulara fron-
ter med ett eller tva svdngande glashinder som Gppnas i
gangriktningen. De dr utrymmesbesparande och eleganta
samt finns i manga olika utféranden.

Passage och sdkerhetsdetektering

® 6-24 par IR sensorer

¢ 5instdllbara detekteringsnivaer

¢ Tailgating (nar en person gar tatt efter en annan)
e Overklattring

Dimensioner (se dven sid 2)

Modulernas hojd 990 mm
Modulernas langd 1000 mm
Modulernas bredd 120 mm
Glashindrens hojd, standard (Gver golv) 835 mm
Passagebredd standard (med tva hinder) 650 mm
Passagebredd standard (med ett hinder) 550 mm
Passagebredd rullstolsanpassad (med tva

hinder) standard 920 mm
Dito max 950 mm

EasyGate SR 1000 (rektanguldra horn)



Material och farger Dimensioner

Moduler borstat rostfritt stal
Topdel borstat rostfritt stal med svart ! ‘ \ il J_E i (1] | ‘ \ il ]
glastopp ‘ | |

Rorliga hinder 10 mm hardat glas g2 | 2 | g3 | 3

Sidopaneler 6 mm laminerat glas P " = i

Arbetsmiljo = ' - - = ' -

Inomhus - utomhus under tak med extra tillbehor ‘ 5 = 5

Motorutforande i N 3 f i N

Fail-safe (bromsen slapper vid strémavbrott) =1 R S A— b S— o g | po—

Utrymningsfunktion ‘ | t t | i , | 1.

Oppnar automatiskt i utfartsriktning r [ i r 1 ld
650 920 ‘ 550

Extra tillbehor -uo: 720 ':1201: 990 ilzo}_ _uo: 585 :noj_

Integrerad hallare for RFID-ldsare

Kantljus for information (endast modell SR)

WAV-spelare Utfores av bestdllaren

Kantbelysning pa rorliga hinder Framdragning respektive anslutning av matarstrom och

Utomhustillsats yttre anslutningar enligt senare anvisning.

USB converter / Ethernet converter
EasyTouch / TouchPanel / T-MON mjukvara
SuperCap (batteribackup)

Alternativa ytbehandlingar

Alternativa toppdelar

Podium (for montage pa golv dar expanderbult inte far
anvandas)

Specifikationer kan @ndras utan foregdende varning
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Qualica-RD SIRIO

Robust och elegant. En snabb och effektiv sdkerhetsgrind med gangjarn.

Sédkerhetsgrinden Qualica-RD SIRIO &r en "ultrasnabb" dubbelriktad "Slim" typ
svangdorr grind med nédéppning, automatisk aterstallningsfunktion,
LED-indikatorer, larm funktion, intrangsskydd. Integrerade lampor pa dérrarna
for att markera giltig eller ogiltig atkomst.

3 ars garanti. Det &r en tyst och robust dubbelriktad sékerhetsgrind pa
marknaden, tack vare en teknik som garanterar i genomsnitt 15 miljoner
anvandningar utan inverkan pa mekaniken.

Utmarkt for atkomst till byggnader, museer, fotbollsarenor, administrationer,
biografer, gym, banker osv.

Entreésikerhet - www.angeno.se




SIRIO Sakerhetsgrind

Funktioner

+ Stommen &r rostsaker, vattentat och hallbar.

+ De transparenta sidopanelerna gor hela dérren kompakt
och unik, vilket forstarker den stilfulla profilen.

* Den &r idealisk for bade inomhus- och utomhusbruk.

-+ Stoder alla typer av externa enheter (display, raknare,
ansiktsigenkanning, tryckknapp, kortsamlare,
RFID-armbandskortsamlare, RFID-armbandssamlare,
myntinsattare, streckkods-/QR-lasare, etc.).

- Passagebredden pa vandkorset kan na 600 ~ 900 mm,
vilket &r Iampligt for personer med nedsatt rorlighet.

Teknisk Specifikation

Rammaterial
Armmaterial
Dimension

Passage bredd
Nettovikt / passerande riktning
MCBF
Stromfoérsorjning
Driftspanning
Stromfoérbrukning
Drifttemperatur
Operation Fuktighet
Arbetsmiljé
Flédeshastighet
LED-indikator
Infraréd sensor
Nodsituation

Kommunikation

Matt (mm)

G=HD~Ef =%

304 Rostfritt stal+ plexiglasarm

Plexiglas-transparent

1200 * 120 *1020mm

600mm (standard), 900mm (personer med nedsatt rérlighet)

80kg/pcs (enkelkarna), 100kg/pcs (dubbelkéarna) / Enkelriktad och dubbelriktad
15 miljoner

AC220V/110V, 50/60Hz

24V DC

40W

-15°C-60°C

0~ 95% (Ej fryspunkt)

Inomhus Utomhus

45-55 personer per minut

Tva LED-indikatorer pa toppen: grén -> ingang. réd x ingen inmatning
16 par (8 par pa toppen + 8 par pa undersidan)

Automatisk arm 6ppen nar strémmen ar avstangd

Torr kontakt, Relésignal, RS485

600~900 500-900

|
| |

cifikationer kan andras utan féregaende meddelande. A
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Qualica-RD ALFA

Snabb och kompakt speedgate med hog driftsdkerhet.

Qualica-RD ALFA ar perfekt for passager med en stor besdksfrekvens och at bada hallen.
Oppnings-/stangningshastigheten &r 0,2 sekunder och 55 personer per minut.
Enheten har hég prestanda, hdg driftsakerhet och snabb respons.

3 ars garanti. | sin unika och moderna design har den magnet panel,

snygg bla LED-remsa, borstad rostfritt stal i ett solid hus och high-end svart farg.

Den stéder standard 6ppning 650 mm och 1000 mm 6ppning fér personer med nedsatt
rorlighet for bredare passage.

Fotgangare med stort bagage kan ocksa passera.

{ \
Entrésikerhet - www.angeno.se




ALFA Speedgate ultrasnabb

Funktioner

+ Borstat rostfritt stal och svart farg med hég finish.

+ Valj mellan enkel- eller tvavags.

+ Idealisk for bade inomhus- och utomhusbruk.

+ Dekorativ LED-ljusbar, ger ett modernt utseende.

+ Automatisk aterstallningsfunktion: vinscharmen lases
automatiskt inom 5 sek. (kan justeras) om passage
inte sker direkt.

* RFID, fingerprint och biometrisk lasenhet kan
integreras.

Teknisk specifikation

Matt (mm)

Certifiering
Kommunikation
Rammaterial Arm
Material

Dimension / Nettovikt
Passage bredd
Passerande riktning
MCBF
Kraftkallespanning
Energiférbrukning
Drifttemperatur
Operation Fuktighet
Arbetsmiljo
Flodeshastighet
LED-indikator
Infraréd sensor

Ndodsituation

CE, ROHS

Torr kontakt, Relésignal, RS485

304 borstat rostfritt stal + High end svart malning
Plexiglas-transparent

1600 * 150 *980mm / 85kg/st (enkel kdrna), 105kg/st (dubbel karna)
650mm (standard), 1000mm (handikapp)
Enkelriktad / Dubbelriktad

15 miljoner

AC220V/110V, 50/60Hz / 24V DC

90-100W

-20°C-75°C

0~ 95% (Ej fryspunkt)

Inomhus / utomhus (skydd)

55 personer per minut

Unik bla LED-remsa (fram+ topp+ arm)

8 par (standard)

Automatisk arm dppen nar strommen ar avstangd
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Qualica-RD DELTA

Sakerhetsgrinden med snabb éppnings- och stangningshastighet:
0,2 sekunder (justerbar).

Qualica-RD DELTA sakerhetsgrind ar tillsammans med var VEGA-modell en
ultrasnabb dubbelriktad hégklassig hastighetsgrind med hastigheter upp till
55 personer per minut.

Med n6déppning, automatisk aterstallningsfunktion, LED-indikatorer, larmfunktion,
intrangsskydd.

3 ars garanti och val av topplack (rostfritt stal eller akryl). Utrustad med 16
par sensorer ar det en av de tystaste och mest robusta dubbelriktade

sakerhetsgrinden pa marknaden, tack vare en teknik som garanterar i genomsnitt 15

miljoner anvandningar utan inverkan pa mekaniken. Korridorbredd fran 600 mm till
900 mm och rekommenderas fér bade inomhus och utomhus.

Utarkt for passage till byggnader, museer, fotbollsarenor, administrationer, biografer,

gym osv. ANG EN‘

EntrésiRerhet - www.angeno.se




DELTA sakerhetsgrind

Funktioner

+ Anti-intrangsfunktion, infraréd larmsensor,
sékerhetsgrinden lases automatiskt tills en giltig
6ppningssignal sker.

+ Anti-backfunktion, sékerhetsgrinden larmar om nagon
vill ga in i motsatt riktning.

* Anti-trap funktion, hastighetsgrinden larmar om nagon y
vill bryta sig in utan tillstand. /

* | nodfall 6ppnas glasdérrarna automatiskt for att tillata

fri passage vid evakuering.

Teknisk specifikation

Kommunikation
Rammaterial
Armmaterial
Dimension
Nettovikt/passagebredd
Passerande riktning
MCBF
Strémforsérjning
Driftspanning
Energiférbrukning
Drifttemperatur
Operation Fuktighet
Arbetsmiljé
Flédeshastighet
LED-indikator
Infraréd sensor

Nodsituation

C

S

Torr kontakt, Reldsignal, RS485

304 Stainless Steel Plexiglas Arm med héardat glas pa sidan
Plexiglas-transparent

1500 * 120 * 1020mm

80kg/st (enkelkarna), 100kg/pcs - (dubbelkédrna) 600mm (standard), 900mm
(handikapp) Enkelriktad och dubbelriktad

15 miljoner

AC220V/110V, 50/60Hz

24V DC

90-100W

-20°C-75°C

0~ 95% (Ej fryspunkt)

Inomhus / utomhus (skydd)

45-55 personer per minut

Tva LED-indikatorer pa toppen: grén ingang. réd x ingen inmatning
16 par (8 uppe och nere)

Automatisk arm 6ppen nar stromférsérjning kopplas bort
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Qualica-RD VEGA

Det dubbelriktade vandkorset snabb och elegant.

Sakerhetsgrinden Qualica-RD VEGA ar var "snabbaste" dubbelriktade
sakerhetsgrind med hastigheter upp till 55 personer per minut. Med nédéppning,
automatisk aterstallningsfunktion, lysdioder for indikering, larmfunktion,
intrangsskydd. Integrerade lampor pa doérrarna for att markera giltigt eller ogiltig
atkomst.

3 ars garanti. Det &ar en av de mest tysta och robusta dubbelriktade
sdkerhetsgrindarna pa marknaden, pa grund av en teknik som garanterar i
genomsnitt 15 miljoner anvandningar utan inverkan pa mekaniken.

Utmarkt for persontrafik till byggnader, museer, fotbollsarenor, administrationer,

biografer, gym osv.

Entrésikerhet - www.angeno.se




VEGA Sakerhetsgrind

Funktioner

- Toppen ar tackt av ett hogt svart hardat glas for att visa

en mer attraktiv karaktar.

+ Det hardade glaset och glaset &r integrerade i den
traditionella designen i rostfritt stal.

+ Hela stalkroppen &r omgiven av en blandande dekorativ
LED-ljusbalk som ger en distinkt tilltalande kansla.

* Den &r idealisk for bade inomhus- och utomhusbruk.

* Ett val mellan enkelriktad eller dubbelriktad.

Teknisk Specifikation

Certifiering
Kommunikation
Rammaterial
Armmaterial
Dimension / Nettovikt
Passagebredd/passageriktning
MCBF
Strémfoérsérjning
Driftspanning
Energiférbrukning
Drifttemperatur
Operation Fuktighet
Arbetsmiljé
Flédeshastighet
LED-indikator
Infraréd sensor

Ndédsituation

Aatt (mm)

=]
=N B

= A

CE, RoHs

Torr kontakt, Relasignal, RS485

304 rostfritt stal + plexiglasarm + helt hardat glas pa sidan
Plexiglas-transparent

1500 * 120 * 1020mm / 80kg/st (enkelkarna), 100kg/st (dubbelkarna)
600mm (standard), 1000mm (reducerad mobilitet) / enkelriktad och dubbelriktad
15 miljoner

AC220V/110V, 50/60 Hz

24V DC

90-100W

-20°C/75°C

0 ~ 95% (Ej fryspunkt)

Inomhus / Utomhus

55 personer per minut

Tva LED-indikatorer pa toppen

16 par (standard)

Automatisk arm éppen nar strommen ar avstangd

T
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Qualica-RD SUN BLACK

Grind med speciallack som tillfér kvalitet och elegans till din miljé.

Qualica-RD SUN BLACK ar tillverkad av stal med speciallack vilket ar en
kostnadseffektiv produkt.

Solid regnskyddstak, for att sta emot daligt vader och intrang.

Svart och bla farg. Perfekt fér bade inomhus och utomhus. Standarddimension &r 1,5m
(L) X1,5m (B) och kan anpassas. Inget buller och ingen paverkan under drift.

Den &r lamplig for omraden med hog sédkerhet som; ambassader, arenor, banker,
fangelser, oljefalt, byggarbetsplatser, stationer.

ANGENO

Entreésikerhet - www.angeno.se




QUALICA-RD
BLACK Full H6jds Grind

Funktioner

Topplocket ar tillverkat av svart hardat glas.

- Dekorativ LED-ljusbar, ger ett modernt utseende.

- Automatisk aterstaliningsfunktion: vinscharmen lases
automatiskt inom 5 sekunder (kan justeras) om
passagerarfordréjningen ges till entrén.

+ Styrkort for flera atkomst, kan anslutas med TCP/IP

jv
.m

-

via natverkskabel.
* Styrning av central dator.

+ Grind kretskort &r ocksa med RS232 utgang, kan

anslutas med mini PC.

i

BN O
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Teknisk specifikation

Material och farg
Armstdd
Dimension
Nettovikt

Bredd
Passageriktning
MCBF
Stromforsorjning
Driftspanning
Energiférbrukning
Drifttemperatur
Operation Fuktighet
Arbetsmiljé
Flédeshastighet
LED-indikator
Nodsituation

Kommunikation

Produktspecifikationer kan andras utan f

dregaende meddelande. Angeno Business Solutions AB

Stal + hardad lack Farg: Svart eller bla

120° rotorer med 3 sektioner eller 90° rotorer med 4 sektioner
1500 * 1500 * 2250mm

260kg/enhet

650mm/skena

Enkelriktad och dubbelriktad

5 miljoner

AC220V/110V, 50/60Hz

24V DC

40W

-15°C-60°C

0~ 95% (ej fryspunkt)

Inomhus / Utomhus

35-40 personer per minut

Ja

Automatisk 6ppning av armen nar strémmen ar avstangd
Torr kontakt, relasignal, RS485




M
O(fﬂl/ﬂllﬂ/l- AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEMS

) [o[o]
\ Bk,

Qualica-RD SUN QR411

Lésning fér maximal sakerhet vid inpassering.

Qualica-RD SUN QR411 ar tillverkad av borstat rostfritt stal, robust, styv,
vattentat och hallbar.

Den ar idealisk for bade inomhus- och utomhusbruk.

| nédfall 6ppnas vandkorsgrinden automatiskt for att frigéra passage nar
den ar avstangd.

Mekanismen ar utrustad med sjalvreglerande hydraulisk
dampningsanordning.

Inget buller och paverkan under drift.

Den ar lamplig for omraden med hog sékerhet som; ambassader, arenor,

banker, fangelser, oljefalt, byggarbetsplatser, stationer.
ANGENO

Entrésikerhet - www.angeno.se
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QR411 Full Héjds Grind

:

Funktioner

+ Struktur fér att innehalla ledningarna inuti ladan.
+ Armstruktur med rund kapa i rostfritt stal.
+ Antisvansfunktion: endast en person passerar at gangen.
- Asidosatt nyckelfunktion:
i nodfall, styr 6ppnings-/stangkorset manuellt.

/
J

w

- Stod alla typer av extern enhetslésning (Display, Réknare,
Lasare, Ansiktsigenkanning, Tryckknapp, Kortsamlare,
RFID-armbandssamlare, Myntinsattare, Streckkod/-

QR-lasare).
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Teknisk specifikation

Rammaterial  Helt 304 rostfritt stal
Armstdd  120° rotorer med 3 sektioner eller 90° rotorer med 4 sektioner
Dimension 1460 * 1250 * 2180mm
Nettovikt  180kg/enhet
Bredd 650mm/skena
Passageriktning  Enkelriktad och dubbelriktad
MCBF 5 miljoner
Stromforsérjning  AC220V/110V, 50/60Hz
Driftspanning 24V DC
Energiférbrukning  40W
Drifttemperatur  -15°C-60°C
Operation Fuktighet 0~ 95% (ej fryspunkt)

Arbetsmiljé
Flodeshastighet
LED-indikator
Nodsituation

Kommunikation

Matt (mm)

Inomhus / Utomhus
35-40 personer per minut
Ja

Automatisk 6ppning av armen nar strémmen ar avstangd

Torr kontakt, Relasignal, RS485

861
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Produktspecifikationer kan andras utan for
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Qualica-RD SUN QR412

En valutrustad fullhéjdsgrind for hogsakerhetsomraden.

Qualica-RD SUN. tillverkad av borstat rostfritt stal, robust, styvt, vattentat och
hallbar.

Den &r idealisk for bade inomhus- och utomhusbruk.

| fall att nddlage 6ppnas vandkorsgrinden automatiskt for att tillata fri passage nar
den ar avstangd.

Den har standardrelasignal, som kan integreras med alla typer av tredje part
passersystem (t.ex. RFID, fingeravtryckslasare och biometrisk enhet).

Den ar lamplig for omraden med hog sékerhet som; ambassader, arenor, banker,
fangelser, oljeféalt, byggarbetsplatser, stationer).

EntrésiRerhet - www.angeno.se
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QR412 Full Héjds Grind

Funktioner

+ Struktur fér att innehalla ledningarna inuti konstruktionen.

* Armstruktur med rund kapa i rostfritt stal.

- Enkel eller dubbelriktad riktning kan véljas.

- Antisvansfunktion: endast en person passerar at gangen.

* Asidosétt nyckelfunktion: i nédfall, styr
6ppnings-/stangkorset manuelit.

+ Stod alla typer av extern enhetslosning (Display,
Réaknare, Lasare, Ansiktsigenkanning, Tryckknapp,
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Kortsamlare, RFID-armbandssamlare, Myntinsattare,

Streckkod-/ QR-lasare).
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Teknisk specifikation

Rammaterial
Armstod
Dimension
Nettovikt

Bredd
Passageriktning
MCBF
Strémforsoérjning
Driftspanning
Energiférbrukning
Drifttemperatur
Operation Fuktighet
Arbetsmiljo
Flodeshastighet
LED-indikator
Noédsituation
Kommunikation

Helt 304 rostfritt stal

120° rotorer med 3 sektioner eller 90° rotorer med 4 sektioner
2200 * 1400 * 2180mm

320kg/enhet

2 skenor, 650mm/skena

Enkelriktad / Dubbelriktad

5 miljoner

AC220V/110V, 50/60Hz

24V DC

40W

-15°C-60°C

0~ 95% (ej fryspunkt)

Inomhus Utomhus

35-40 personer per minut

Ja

Automatisk 6ppning av armen nar strémmen ar avstangd
Torr kontakt, Relasignal, RS485
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Produktspecifikationer kan andras utan foregaende meddelande. Angeno Business Solutions AB. www.angeno.se
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Qualica-RD SUN QR408

Fullhdjds grind med specialdorr fér cyklar.

Qualica-RD SUN QR408 den har en speciell dorr for att tillata fotgangare och cyklar
att passera.

Den har standard relé signal, som kan integreras med alla typer av tredje part
passersystem (RFID, fingeravtryckslasare och biometrisk enhet).

Den &r lamplig for omraden med hég sékerhet som; ambassader, arenor, banker,
fangelser, oljefalt, byggarbetsplatser, stationer).

\/ )
XNGE]
Entrésikerhet - www.angeno.se ‘




QR408 Full Héjds Grind

Funktioner

+ Struktur fér att dra ledningarna inuti konstruktionen.

+ Struktur i den évre och nedre delen fér att pryda den.

* Armstruktur med rund kapa i rostfritt stal.

- Antisvansfunktion: endast en person passerar at gangen.

+ Asidosatt nyckelfunktion: i nédfall, styr ppnings-/stéangkorset

manuellt.

+ Stéd alla typer av extern enhetslosning (Display, Réknare,
Lasare, Ansiktsigenkanning, Tryckknapp, Kortsamlare,
RFID-armbandssamlare, Myntinsattare, Streckkod/-

QR-lasare).
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Teknisk specifikation

Rammaterial
Armstod
Dimension
Nettovikt

Bredd
Passageriktning
MCBF
Stromfoérsorjning
Driftspanning
Energiférbrukning
Drifttemperatur
Operation Fuktighet
Arbetsmiljé
Flédeshastighet
LED-indikator
Nédsituation

Kommunikation

Matt (mm)

Helt 304 rostfritt stal

120° rotorer med 3 sektioner eller 90° rotorer med 4 sektioner
2608 * 1500 * 2240mm

380kg/enhet

2 passager, 650 mm/skena (fér fotgangare), 900 mm/skena (fér cyklar)
Enkelriktad och dubbelriktad

5 miljoner

AC220V/110V, 50/60Hz

24V DC

40W

-15°C-60°C

0~ 95% (ej fryspunkt)

Inomhus/Utomhus med rejal regnskyddstak

35-40 personer per minut

Ja

Automatisk 6ppning av armen nar strémmen ar avstangd
Torr kontakt, relasignal, RS485
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Sammanstallning

ANGENO

Entrésikerhet - www.angeno.se

Dimensioner Passage | Roterande = Metall- | Standard | .
Mogelt (mm) (mm? hinder oV ety detektor glas Vikyie)
C0146.160 | @ 1600 x 2325 (H) | 660 x 2090 3st # - =
C0146.180 | ¢ 1800 x2325(H) | 750x2090 | 3eller4st - - - ?nt: ::12//: 800 - 1350
Co0135.230 | @ 2300 x 2325 (H) | 1400 x 2090 4 st - - -

CoMETA fran Italien har tillverkat sdkerhetsdorrar,
sakerhetsslussar, sakerhetskaruseller och olika tillbe-
hor sedan 1990.

Co146 ar en serie sakerhetskaruseller utan dorrar och
metalldetektor och finns i 3 olika storlekar.

De levereras i delar for montage pa fardigt goly, lackerade
i standard praglade RAL kulorer.

Passager sker automatiskt efter godkdnda impulser (se sid
2 for ytterligar information). De ar enkel- eller dubbelrik-
tade med kapacitet pa ca 12 passager per minut med 3
hinder respektive ca 16 passager med 4 hinder.

Styrelektroniken ar mikroprocessorbaserad och sjalvdiag-
nostiserande.

Total vikt ca 800 - 1350 kg beroende pa utrustning.

Applikationsomraden:

Datacentraler
Kongresshallar
Ambassader
Hotell

Banker
Museum

Foretag

Standardutrustning:
e Utvandiga glas ar laminerade 20/21 mm skottsakra
klass BR2/S och inbrottssakra klass P6B.

¢ Invandiga roterande glas &r laminerade 13/14 mm
skottsakra klass BR1/S och inbrottssakra klass P4A.

* Persondetektering via ultraljud for att undvika att
obehdriga personer foljer efter eller gar samtidigt som
behdriga personer.

e Programmeringskonsol.

* Inbyggd belysning.

¢ Transformator 230VAC / 24VAC.
e Kldmskydd enligt EN12978.

e |ntegrering av olika typer av accesskontrollsystem
(RS485).

e Automatisk frikoppling vid larm.

Extra utrustningsmajligheter:
e Forstarkt stalstruktur i skottsaker klass FB4.

e Utvdndiga glas laminerade 30/31 mm skottsdkra klass
BR4/S och inbrottssakra klass P8B.

e Nattlasning.
e Rostmeddelanden.



Dimensioner

OBS. Utrymme ovanfér karusell min
500 mm for att kunna utféra service.

en moturs.

3 varw.
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e | viloldge star karusellen stilla.
¢ Vid godkdnd passageimpuls paborjas rotation-

* S3lange godkanda passageimpulser kommer i
nagon riktning sa kan passager ske.
e Om passage inte sker stannar karusellen efter

)

\: “ &/ \.\: “ ://

Normala passager @b

som de kom in.

@ 1600 » 1800 @ 2300
[¥p]
[22]
o
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3 roterande hinder 4 roterande hinder 4 roterande hinder
(finns dven med 3 hinder)
750 1400
Passagefunktioner
9 PES }’ o ,%
Z N /N N 7 N

Forsok till intrang &

e Om nagon forsoker passera nar karusellen ar i viloldage hander ingenting.
e Om nagon forsoker att ga in efter en som ar pa vag in efter godkand pas-
sageimpuls, stannar karusellen och vander (gar medurs) sa att den icke

godkanda personen tvingas ga ut pa samma sida som den kom in.
e Om tva personer forsoker ga in via en godkdnd passageimpuls, stannar
karusellen och vander (gar medurs) sa att de tvingas ga ut pa samma sida

Utfoéres av bestéllaren

Framdragning respektive anslutning av matarstrom och
yttre anslutningar enligt senare anvisning.

Lyft pa plats.

Specifikationer kan andras utan féregaende varning
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